
www.damcon.nl

Inbouw tonkinstokzetmachine voor plantmachine PL-40
Einbau Tonkinstabsetzer für Pflanzmachine PL-40

Tree planting machine PL-40 mounted cane driver

Planteuse de bambous pour montage dans une planteuse PL-40
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Type / Typ / Type / Type HSD - I

Ben. vermogen / Ben. Leistung / Drive / Commande 60 kW

Ben. oliedruk/volume / Ben. öldruck/Volumen
Necessery oil pressure/volume / Nécessaire pression d’huile/volume

175 Bar en 25 L/min

Klemdruk instelbaar / Klemmdruck einstellbar
Adjustable pressure of the clamp / Mise au point de la pression de la pince

Std.

Klem loodrecht instelbaar/ Klemme senkrecht einstellbar
Perpendicular adjustable clamp / Mise au point perpendiculaire de la pince

Std.

Hoogte van de klem instelbaar / Höhe der Klemme einstellbar 
Adjustable height of the clamp / Mise au point de la hauteur de la pince

Std.

Capaciteit p/d / Kapazität p/T / Input canes p/d / Capacité p/j 3000 - 4000

Gewicht / Gewicht / Weight / Poids 200 kg

Stokkenvoorraadhouder / Stabenbehälter
Cane store holder / Etagère pour stockage des bambous

Optie / Option


