
Aanbouw tonkinstokzetmachine

Anbau Tonkinstabmaschine

Building machine to drive in bamboo canes

Planteuse de bambous

HSD - A



Aanbouw / Anbau / Fitted to / Montage

Type / Typ / Type / Type HSD - A

Hamsestraat 14   4043 LH Opheusden     Holland

Postbus 15  4043 ZG Opheusden     Holland

Telefoon +31 (0)488 - 44 28 28 Internet: www.damcon.nl

Fax  +31 (0)488 - 44 25 17 E-mail: info@damcon.nl
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3 - P

Gewicht tractor/ Gewicht Schlepper
Weight of the tractor/ Poids du tracteur

Klemdruk instelbaar / Klemmdruck einstellbar
Adjustable pressure of the clamp 
Mise au point de la pression de la pince

Klem loodrecht instelbaar/ Klemme senkrecht einstellbar
Perpendicular adjustable clamp 
Mise au point perpendiculaire de la pince

Hoogte van de klem instelbaar / Höhe der Klemme einstellbar
Adjustable height of the clamp 
Mise au point de la hauteur de la pince

Capaciteit p/d / Kapazität p/T
Input canes p/d / Capacité p/j

> 1000 kg

Std.

Std.

Std.

1500 - 2000

Meerdere uitvoeringen leverbaar, zoals waterspuitlans, vaste pen en grondboor
Mehrere Ausführungen lieferbar, wie Wasserspritzlanze, fester Stift und Erdbohrer
More executions deliverable, as watersquirtlance, fixed pen and soildrill
Plusieurs exécutions livrable, comme seringue lance d’eau, plume fixe et perçoir de sol


