
Zelfrijdende kluitenrooimachines

Ballenstechmaschinen mit hydraulischem Antrieb

Self-propelled rootballing machines

Arracheuses pour plantes de motte à commande hydraulique

Selector KLR-1200 ZR



Motor / Motor / Engine / Moteur

Vermogen / Leistung
Power / Puissance

Besturing / Lenkung
Steering / Conduite

Rijsnelheid p/u 
Fahrgeschwindigkeit p/S
Speed p/h / Vitesse p/h

Lengte / Länge
Length / Longueur

Breedte / Breite über alles
Width / Largeur

Gewicht / Gewicht
Weight / Poids

Capaciteit p/u / Kapazität p/S
Output trees p/h / Capacité p/h

Kluitgrootte / Ballengröße
Size of rootball / Grandeur de la motte

Type / Typ / Type / Type KLR-700 ZR KLR-800 ZR KLR-900 ZR  KLR-1000 ZR KLR-1200 ZR

Hamsestraat 14   4043 LH Opheusden     Holland

Postbus 15  4043 ZG Opheusden     Holland

Telefoon +31 (0)488 - 44 28 28

Fax  +31 (0)488 - 44 25 17

Ook geschikt voor het ondersnijden en verplanten van bomen.
Auch geeignet zum Unterschneiden und Umpflanzen.
Also for undercutting and displanting.
Aussi qualifié pour couper les racines et pour déplanter des arbres.
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Selector KLR-900 ZR

Kubota Kubota Kubota  Deutz Deutz

33 kW 50 kW 60 kW  74 kW 95 kW

2 2 4  4 4

0-20 km 0-20 km 0-25 km  0-25 km 0-25 km

485 cm 525 cm  580 cm  660 cm 680 cm

125 cm 145 cm 155 cm  175 cm 185 cm

2780 kg 4600 kg 5950 kg  6400 kg 7500 kg

40-60 40-60 40-60  40-60 40-60

40-50-60- 50-60-70- 50-60-70-80-  60-70-80-90- 80-90-100- 
70 cm ø 80 cm ø 90 cm ø  100 cm ø 110-125 cm ø


