LAZO VL900
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VERSTEKLICHTER VL 200 - VL 900

MODULAIRE MACHINE

De VL900 is in productie sinds 2000,

De doelstelling was destijds een versteklichter te
bouwen met een meshreedte tot 50 cm, voor
tractoren van 50a 60 PK.

Om enerzijds de trekkracht en anderzijds de
trillingen te verminderen is er geopteerd voor
een beweegbaar mes met een schudder die
beweegt in de tegenovergestelde richting

Ondertussen is de YL900 beschikbaar in meerdere
uitvoeringen :
VL900 F: vast mes tot 50 cm
tanden schudder 70 cm
YL900 M : beweegbaar mes met onafhankelijke
schudder

Standaard zijn deze machines uitgerust met:
- dieptewielen, mechanisch instelbaar
- mes in slijtvast staal
- aparte aandrijving rooimes en schudder

Opties: .
- wielen met hydraulische diepteinstelling
- hydraulische zijverschuiving driepunt

De V1900 is beschikbaar zowel voor standaard-
als voor smalspoor-trekkers.

Afhankelijk van de omstandigheden : vanaf 50 PK.
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LAZO VL 200

PRODUKTIEMACHINE

De VL200 wordt door boomkwekers wereldwijd
erkent als de meest bedrijfszekere machine op
de markt.

Dank zij een over-dimensionering, zowel van het
raam als van de componenten, is de VL200
onverwoestbaar.

Zeer eenvoudig maar efficient schudmechanisme
met een minimum aan rotatiepunten. (3)

In de standaard versie is de VL200 uitgerust met :
- groot wiel met hydraulische diepteinstelling
- driepuntophanging met hydraulische
zijverschuiving, koers 50 cm.
- zijverschuiving op chroomstang van 60 mm
- vast mes van 50 tot 75 cm
- tanden schudder: 90 cm

Dank zij het vaste mes, het gewicht van de
machine en een vliegwiel worden de trillingen tot
een minimum beperkt.

De VL200, uw oplossing voor het probleemloos
rooien dag in, dag uit.

Afhankelijk van de omstandigheden : vanaf 90 PK.
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