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    KUBOTA B-1820 S 

              
 

NL Motor: 3 cilinder, watergekoelde dieselmotor 18 pk (13.2 kW) 
Banden voor 4.5-10, achter 7-16, breedte 75 cm    
6 versnellingen vooruit, 2 achteruit. Maximale snelheid 18 km/h 
Aftakas 540 en 1000 rpm met vrijloop 
Gewicht 520 kg, hefcapaciteit 540 kg tussen de kogels 
Optie: veiligheidsbeugel 

DE Motor: 3 Zylinder, wassergekühlte Dieselmotor 18 PS (13.2 kW) 
Reifen vorne 4.5-10, hinten 7-16, Breite 75 cm    
6 Gängen vorwärts, 2 rückwärts. Maximale Geschwindigkeit 18 km/h 
Zapfwelle 540 und 1000 rpm mit Freilauf 
Gewicht 520 kg, Hubkraft 540 kg zwischen den Kugeln 
Option: Sicherheitsbügel 

EN Engine: 3 cylinder, watercooled dieselengine 18 PS (13.2 kW) 
Tires front 4.5-10, rear 7-16, width 75 cm    
6 speed forward, 2 rear. Maximum speed 18 km/h 
PTO 540 and 1000 rpm, with one way clutch 
Weight 520 kg, lifting capacity 540 kg at lift points 
Option: safety bar 

FR Moteur: 3 cylindres diesel, refroidissement liquide 18 PS (13.2 kW) 
Pneus avant 4.5-10, arriere 7-16, width 75 cm    
6 vitesse avant, 2 arriere. Maximum vitesse 18 km/h 
Prise de force 540 et 1000 tr/min avec roue libre 
Poids 520 kg, capacité de relevage aux rotules 540 kg 
Option: Barre d’attelage  
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